(C20D371.5 | coMPENSADORES DE ARMONICOS (32, 92y 152) PARA INSTALACIONES DE OFICINAS C20D

TPOLYLUX

Compensadores de armonicos homopolares (32, 92 y 159) sin aislamiento galvanico para instalaciones de oficinas tipo seco, acabado en barniz anti-flash en caja metalica IP23 con

proteccion para evitar los contactos directos a las partes eléctricas.
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Dimensiones

31,5 A (neutro)
400V

50/60 Hz
IP-23/1K-08

ANAN

45 °C

Clase F - 155 °C
Clase H - 180 °C
Clase HC - 200 °C
3 kV (1 min, 50 Hz)

IEC/EN/UNE-EN 60076/61000-3-2/4, CE y
IEE 519, CE

66 kg

Dimensiones (AXBXCXDXE): 465x340x505x300x300 mm 1200
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Compensadores de armonicos homopolares (32, 92 y 159) sin aislamiento galvanico para instalaciones de oficinas tipo seco, acabado en barniz anti-flash en caja metalica IP23 con
proteccion para evitar los contactos directos a las partes eléctricas.

Ventajas

Acabado en barniz anti-flash, ofreciendo:

e Proteccion contra ambientes corrosivos.
Aumento del aislamiento eléctrico.

Alto poder de compactacion.

Reduccion del nivel de ruido.

Aumento de la vida Gtil del producto.

Envolvente IP-23, caja metalica pintada con epoxy poliéster RAL 7035 (cat. C2 I1SO 12994-2).
Clase de seguridad I.

Incluye pernos de elevacion.

Posibilidad de fabricacion a medida si las especificaciones estandar no son las requeridas.
Observaciones técnicas:

e Alinstalar junto adaptador de impedancia C10D para un eficaz filtrado de armonicos homopolares (3, 9, 15...).
e Para mas informacion, consulte nuestra guia de aplicacion de compensadores.

Aplicaciones

e Juntamente con los adaptadores de impedancia los C20D siven para aplicaciones en donde los armonicos
homopolares deben de ser filtrados, considerando el resto de frecuencias despreciables.

¢ Reduccion de las corrientes del neutro hasta un 70%.

e Reduccion de la distorsion en corriente y tension de hasta un 45%.

Accesorios disponibles

e Protecciones tanto en primario como secundario.
¢ Una, dos y hasta 3 pantallas electroesaticas.

e Clase Il.

¢ Ruedas.

¢ Sondas PT100, PTC or Bimetalicas.

e Pintura C5.

e Diferentes RAL.

e Centralita de temperatura.

e Sistema anti condensacion.

e Diferentes IP hasta IP-65.

Descargas

e Certificado CE.
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