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RTLX10 | INDUCTANCES DE LIGNE TRIPHASÉE RTLX

Inductances de ligne triphasées pour le filtrage des harmoniques avec protection bimétallique contre la surchauffe, finition en résine et vernis anti-flash.

Caractéristiques techniques
Courant assigné 10 A

Puissance moteur 4 kW / 5,5 CV

Ligne de tension 380 - 460 V

Self 2,941 mH (50 Hz)

Chute de tension 4% (50 Hz)

Thermal facteur surcharge 0,05

Fréquence 50/60 Hz

Degré de protection IP-00

Réfrigération AN

Température ambiante 45 ºC

Augmentation température Classe F - 155 ºC

Isolation Classe H - 180 ºC

Bobinage Classe HC - 200 ºC

Tension d’essai 3 kV (1 min, 50 Hz)

Normes
IEC/EN/UNE-EN 60076-6, CE
UL 5085-1 / UL 5085-2
CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2
No 66.2-06

Certifications
UL RECOGNIZED - CONSTRUCTION ONLY -
Component
FILE: E532753

Fixation Visserie

Inclus Bimetal thermal protection

Poids 2,9 kg

Schéma électrique Dimensions

DImensions (AxBxCxDxE): 120x82x127x53x100 mm 3,5Ø
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Avantages

Inducteurs de ligne triphasés avec finition vernie anti-flash, offrant :

Protection contre les environnements corrosifs.
Meilleur isolement électrique.
Haut pouvoir de compactage.
Réduction du niveau de bruit.
Augmentation de la durée de vie du produit.

Classe de sécurité I.
Comprend une protection thermique contre la surchauffe.
Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.

Applications

Les inductances RTLX sont utilisées dans les lignes triphasées avec convertisseurs de fréquence, variateurs de
vitesse, alimentations sans interruption (ASI), redresseurs de signaux et autres types de charges non linéaires.

Remarques techniques sur lʼutilisation des selfs de ligne:

Réduction des harmoniques de courant générées par lʼéquipement, réduisant ainsi la consommation de courant et
améliorant le facteur de puissance.
Réduction du facteur de crête de lʼonde de courant, ce qui prolonge la durée de vie de lʼéquipement et évite
dʼéventuelles pannes.
Atténuation des microcoupures de la tension dʼalimentation produites par le convertisseur, qui provoquent le
mauvais fonctionnement des ordinateurs, des automates et dʼautres équipements sensibles.

Téléchargement

Certificat CE.
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