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VTF125 | STABILISATEURS DE TENSION TRIPHASÉS VTF

Stabilisateurs de tension électromécaniques triphasés avec contrôle de phase et variation d'entrée de ±20 %.

Caractéristiques techniques
Puissance 125 kVA

Entrée 400V

Sortie 400V

Input voltage range ±20%

Output voltage adjustment ±1%

Output voltage accuracy ±1%

Efficiency > 98%

Adjustment speed 150 V/s

Fréquence 50/60 Hz

Température ambiante 40 ºC

Couverture Metal enclosure RAL 7035 (cat. C3 ISO
12994-2)

Degré de protection IP - 20

Normes IEC/EN/UNE-EN 61439, CE

Poids 600 kg

Dimensions

DImensions (AxBxCxDxE): 900x650x1450 mm
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Stabilisateurs de tension électromécaniques triphasés avec contrôle de phase et variation d'entrée de ±20 %.

Avantages

Le stabilisateur de tension automatique triphasé permet dʼobtenir une tension de sortie stable avec une tension
dʼentrée variable (alimentation électrique ou autre générateur).
Il est destiné à alimenter les équipements industriels nécessitant une tension dʼentrée stable.
Il est de type électromécanique et est entraîné par un servomoteur.
Surcharge maximale de 200 % en 2 secondes.
Il dispose dʼun affichage numérique du courant et de la tension dʼentrée et de sortie, dʼalarmes visuelles et sonores
et dʼun BY-PASS intégré.
Il dispose également des protections suivantes :

Contre les surchauffes.
Contre les courts-circuits.
Contre les surintensités et les surcharges.
Protection contre les défaillances de phase et la perte de phase.
Entrée MCB.
Marges de stabilisation extérieures.

Applications

Valable pour les installations où la tension de la ligne fluctue tout au long de la journée.
Non valable pour les changements soudains de tension tels que les manœuvres de la compagnie.
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